
Rack-Stromverteiler (PDUs) für Ihr Rechenzentrum
 
Die intelligenten PX-Rack-PDUs von Raritan bieten mehr als nur eine Stromverteilung - sie bilden die 
Grundlage für die Echtzeitüberwachung der Stromzufuhr aus der Ferne, für Umgebungssensoren, 
Datenverwaltung und vieles mehr.

Die PX-Reihe umfasst Hunderte von Modellen, um sämtliche Anwendungen in Ihrem Rechen- 
zentrum mit Energie zu versorgen. Dazu zählen u.a. Modelle mit schaltbaren Ausgängen, mit 
Energiemessung auf Ausgangsebene sowie Modelle für 1- und 3-phasige Stromversorgung. 

Raritan bietet eine Vielzahl von intelligenten Rack-Stromverteilern, die alle Ihre Anforderungen 
zur Erfassung des Energieverbrauchs erfüllen. Beziehen Sie die Standardmodelle über  
unser dichtes Händlernetz innerhalb weniger Tage oder definieren Sie Ihre kundenspezifischen 
Sonderkonfigurationen. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Raritan seine über fünfundzwanzigjährige IT-  
Erfahrung und sein Marktwissen für die Neuerfindung der Rack-PDU genutzt hat und neue 
Maßstäbe für die Energieversorgung in Rechenzentren gesetzt hat. Erfahren Sie, warum einige 
der weltweit größten Rechenzentren bei der Versorgung ihrer geschäftskritischen Systeme auf 
Raritans intelligente Rack-PDUs vertrauen.

Finden Sie die PDU, die zu Ihnen passt. 
Besuchen Sie unseren interaktiven PDU-Selektor auf www.findmypdu.com
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PX® intelligente Rack-PDUs

Familie Schaltbare Ausgänge
Messüberwachte  

Ausgänge
Messüberwachte 

Eingänge
Messüberwachte 

Trennschalter

PX-5000 P P P P

PX-4000 P P P

PX-2000 P P P

PX-1000 P P



SecureLock™-Stromkabel
IEC-Anschlüsse halten die Stecker oftmals nicht so sicher, wie Manager von 
Rechenzentren es gerne hätten. Raritans intelligente Rack-PDUs sind mit Secure-
Lock-Anschlüssen ausgestattet, die zusammen mit SecureLock-Kabeln verhindern, 
dass sich Kabel durch Vibrationen oder menschliche Fehler lösen können. Da sie 
in drei Farben - schwarz, blau und rot - erhältlich sind, können Sie die Einspei- 
sungen leicht erkennen.

Farbiges Gehäuse 
Im Jahr 2013 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten für Aus-
fallzeiten, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, auf 
schätzungsweise 7.900 US-Dollar pro Minute**. Die intelligenten 
PDUs von Raritan sind in zehn verschiedenen Farben erhältlich, um 
Fehler zu reduzieren und um eine einfachere Identifizierung der  
Einspeisungen und Fehlerbehebung zu ermöglichen, wobei zugleich 
das Risiko und die Dauer von ungeplanten Ausfallzeiten gesenkt 
wird.  

** Ponemon Institute LLC. Dezember 2013. 2013 
Kosten für Ausfälle in Rechenzentren

Branchenführende Innovation

Energieeffiziente Haftrelais
Bistabile Haftrelais benötigen ausschließlich Energie zum Wechseln 
von einem Zustand in den anderen. Aus diesem Grund verbrauchen 
PDUs durch deren Einsatz 67% weniger Energie* und erzeugen 
weniger Hitze. Nachteile durch den Einsatz von Haftrelais bei wie-
derkehrender Stromversorgung werden durch unsere zum Patent 
angemeldete Spezialschaltung beseitigt.

* Bei einer 24-Outlet-Switched-PDU beträgt der Energieverbrauch 7W 
mit Haftrelais gegenüber 21W bei nichthaftenden Relaismodellen.

DCIM-Überwachung
Die Power IQ® DCIM-Überwachungssoftware sammelt  
automatisch Leistungs-, Energie- und Umgebungsdaten von 
Ihren intelligenten PDUs und angeschlossenen Geräten zur 
Unterstützung von Effizienzinitiativen. Durch Raritans intel-
ligentes Rack-Konzept haben Sie mit einem Klick Zugriff auf 
Leistung, Kühlung, Luftstrom, Ereignisse und vieles mehr.

Energieanalysen, thermische Grafiken und Berichte weisen 
Sie auf mögliche Probleme hin und helfen Ihnen, die Echt-
zeit-Stromlast, Trends und Kapazitäten im Rechenzentrum, 
Raum, Rack oder auf Kundenebene zu verstehen. DCIM bietet 
alle relevanten Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Rech-
enzentrum effizient und einfach zu verwalten.

kWh-Messgenauigkeit
Durch die genaue kWh-Messung können Sie externen Kunden 
oder internen Abteilungen ihren tatsächlichen Energieverbrauch 
in Rechnung stellen. Die Daten lassen sich zur Förderung von ener-
gieeffizientem Verhalten der Nutzer sowie zur Festlegung von Basis-
szenarien für die Bewertung von zukünftigen Energiesparinitiativen 
nutzen.

Umgebungssensoren
Optionale Plug-and-Play-Umgebungssensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftstrom, Luftdruck und Lecks, die direkt mit einem iPDU-Anschluss verbun- 
den sind und über austauschbare Sensorköpfe verfügen, warnen vor möglichen 
Gefahren, die einen Ausfall verursachen können. Kontaktschlusssensoren werden 
ebenfalls für die Verwendung von Sensoren, Webcams und Türverriegelungen 
von anderen Herstellern unterstützt.

Die Umgebungsdaten werden umgehend an die DCIM-Software von Raritan 
übermittelt und erlauben Ihnen, die Umgebungstemperatur zu erhöhen und 
die Lüftergeschwindigkeit in CRAHs und CRACs anzupassen, um Ihre Energie- 
einsparungen zu erhöhen und das Beste aus Ihren Kühlanlagen herauszuholen.

Steigende Energiepreise, größerer Wettbewerb und weltweite Anstrengungen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel zwingen Unternehmen dazu, die Art und Weise der Energienutzung in ihrer wert-
vollsten und energieintensivsten Ressource - dem Rechenzentrum -  zu überdenken. Aus diesem Grund 
sind Rechenzentren derzeit so stark auf die Senkung von Betriebskosten durch die Verbesserung der 
Effizienz und die optimale Nutzung von Energie, Raum und Kühlung fokussiert.

Sie sind zudem für die mit Abstand wichtigste Aufgabe zuständig: Die Sicherstellung, 
dass die Daten, Dienste und Anwendungen, auf die wir uns stützen, jederzeit 
zugänglich sind. Viele der aktuellen Maßnahmen, die erforderlich sind um 
diesen Herausforderungen zu begegnen, lassen sich mit den einfachen 
Mehrfachsteckdosen von vor einigen Jahren nicht mehr umsetzen.

Erfahren Sie, wie die intelligenten Stromverteiler 
(iPDUs) von Raritan Rechenzentren bei der  
Erreichung Ihrer Ziele helfen können:

Besuchen Sie Raritan.de  
oder sprechen Sie mit einem  
Produktspezialisten:  
+49 (0)375 - 271 349 4799.

In Aktion erleben

+/-1%
Besuchen Sie RaritanDCIM.com,  
um mehr zu erfahren.



Standards setzen

Intelligenter auswechselbarer Controller
Oberflächenbündiger Controller mit erstklassiger Zuverlässigkeit, konfi- 
gurierbarer Firmware, Disaster-Recovery-Support und Hot-Swap-
Fähigkeit im Falle einer Störung. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr 
Controller ausfallen sollte, sind Sie in der Lage, ihn auszutauschen, ohne 
geschäftskritische Dienste zu unterbrechen!

Mechanischer Aufbau
Wir verwenden 3D-Modellierungstools für den Entwurf der perfek-
ten Passform für Ihr Rack mit platzsparenden 0-HE, 1-HE, 2-HE und 
3-HE-Formfaktoren, die einen ungehinderten Zugang zu Ihrem Rack 
für schnellere Serviceeinsätze sowie den Einbau von neu bereitgestell-
ten Ausrüstungen bieten.

Eingebaute Leistungsschutzschalter mit flacher 
Bauform
Durch die Verwendung von Leistungsschutzschaltern entfällt die  
Bevoratung von Ersatzsicherungen und Gefahren durch den Einbau 
von falschen Sicherungen können ausgeschlossen werden. Beim 
Überschreiten von voreingestellten Grenzwerten werden Alarm-
meldungen versandt, um dem Auslösen des Leistungsschutzschalters 
zuvorzukommen. Durch die flächenbündig integrierten Leistungs- 
schutzschalter verbessern Sie zudem die Zugänglichkeit des Racks.

Steuerung aus der Ferne
Schalten Sie Ausgänge aus, um einen unberechtigten Zugriff zu ver-
hindern, eine ordnungsgemäße Bereitstellung zu gewährleisten und 
ein Auslösen von Leistungsschutzschaltern zu verhindern. Verwenden 
Sie die Fernsteuerung, um Server wieder hochzufahren oder Aus-
gänge für neue Geräte bereitzustellen, ohne die Anlage zu betreten.

Frei konfigurierbares Power-on-Sequencing 
Mit einem hochentwickelten Outlet-Sequencing (das Einschalten in 
festgelegten Intervallen) können Geräte an einzelnen Steckdosen 
oder Steckdosengruppen in einer festgelegten Reihenfolge ein-
geschaltet werden, um ein Auslösen von Leistungsschutzschaltern 
durch Einschaltströme zu reduzieren. Organisationen können die 
Verfügbarkeit durch sequenzielles Einschalten der voll ausgelasteten 
Stromkreise und Racks maximieren.

UL-geprüft und -zertifiziert
Unsere PDUs werden einer Reihe von genauen Tests unterzogen, um zu gewährleisten, dass sie im Einklang 
mit den strengen elektrischen Normen und Richtlinien stehen, darunter: FCC Teil 15, A; UL-geprüft und 
cUL, CE, EAC, PSE, SAA, RoHS/WEEE.

Raritan beschäftigt einige der besten und kompetentesten Techniker der Branche, um mit 
führenden Betreibern von Rechenzentren zusammenzuarbeiten und um ihr Feedback und ihre 
Erfahrungen in neue Funktionen und Verbesserungen einfließen zu lassen, die ihre tägliche 
Arbeit erleichtern. 

Unsere intelligenten Rack-PDUs bieten Verarbeitungsqualität nach der ISO 9000-Norm, Löt-
verbindungen mit Stromschienen aus Kupfer in PCBs sowie qualitativ hochwertige 
Komponenten von Tyco, Hubbell® und Mennekes®. Weitere qualitativ 
hochwertige und komfortable Merkmale sind:

Brillantes Farbdisplay
Das Display hat eine sehr hohe Auflösung 
von 220 x 176 und bietet einfache Bedien-
menüs. Mit einem eingebauten Lagesensor 
lässt sich die Ausrichtung des LCD-Displays 
für eine einfache Installation automatisch 
ändern.

Differenzstromüberwachung als Option
Die permanente Differenzstromüberwachung hilft bei der  
Bewertung des Gefährdungspotenzials nach BGV-A3, ermöglicht 
so gegebenenfalls eine Verlängerung der Prüfintervalle und hilft 
dabei, FI-Schutzschalter im Rechenzentrum zu eliminieren. Der Dif-
ferenzstrom aktiviert einen Systemalarm, der die Techniker, die an 
den Racks arbeiten, durch ein Tonsignal alarmiert.
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Die Vielfalt von USBFür kompakte Racks mit hoher Leistungsdichte

Schnelles Setup Verwenden Sie 
herkömmliche USB-Sticks für die 
Konfiguration einer großen Anzahl 
an PDUs in wenigen Minuten. Sparen 
Sie viel Zeit und Geld bei der Erstein-
richtung.Kaskadierung  Einfache Kas-

kadierung (Daisy-Chain) mehrerer 
PDUs in einem Rack. Sparen Sie Geld 
durch den Wegfall von Switch-Ports 
und strukturierter Verkabelung.

WiFi Zu wenige Switch-Ports vor-
handen? Kein Problem. Mit USB 
WiFi können die iPDUs von Raritan 
vernetzt werden.

PDView App Verwandeln Sie 
Ihr Tablet oder Ihr Smartphone in 
eine Fernanzeige. Raritans PDView 
App bietet eine Anzeige von allen 
kritischen Daten am Rack.

Kamera Die eingebaute Unter-
stützung für USB-Kameras 
ermöglicht Ihnen eine Fernüber-
wachung Ihrer Racks oder die 
Erstellung eines Snapshots, wenn 
die Türen geöffnet werden. 

55kW

Dreiphasige 400V-Modelle
Wir bieten eine große Auswahl an dreiphasigen 400V-Hochleis-
tungsmodellen an, die bis zu 55kW pro Rack-PDU unterstüt-
zen. Der Einsatz von höheren Spannungen bei niedrigeren 
Strömen bedeutet weniger Kabel, die weniger Kupfer verwen-
den, weniger wiegen, weniger Platz in Anspruch nehmen und 
weniger kosten.

60°C maximale Temperatur
Obwohl viele Rechenzentren die Kaltgang-Temperaturen über-
wachen, um eine optimale Kühlung für die IT-Geräte zu bieten, 
sind die meisten Rack-PDUs auf der Rückseite des Racks ange-
bracht, wo die Auslasstemperaturen der IT-Geräte sehr viel 
höher sind.

Raritans intelligente PDUs unterstützen eine maximale Betrieb-
stemperatur von bis zu 60°C, um ein zuverlässiges Funktionieren 
in heißen Umgebungen zu gewährleisten, sodass Sie sich sicher 
sein können, dass sie auch unter den schwierigsten Beding- 
ungen zuverlässig arbeiten.

Klemmenleiste als Option
Entfernen Sie einfach die äußere Abdeckung von Ihrer intelli-
genten Rack-PDU für einen schnellen Zugang zur Klemmen-
leiste und schließen Sie die Einheit direkt an ein vorhandenes 
Stromkabel an.

Mit dieser intelligenten Funktion können Betreiber Tausende 
von Euro sparen, da keine Stecker, Steckverbinder und Ver-
längerungskabel erforderlich sind. 

Nur wenige Hersteller bieten USB-Anschlüsse zur uneingeschränkten Verwendung an. Raritan hingegen stellt gleich zwei USB-Anschlüsse 
bereit, die Ihre Investitionsausgaben senken, Ihr Energiemanagement verbessern und Ihnen eine größere Kontrolle über Ihre IT-Geräte-Racks 
bieten können. Durch die USB-Anschlüsse ergeben sich folgende Funktionen:

L3
L2

L1

Option V2 – Alternierende Phasenfolge an 
den Ausgängen
Bestimmte dreiphasige Modelle sind mit Phasense-
quenz-Ausgängen ausgestattet: Einem einzigartigen  
Anschlussschema, das den Einbau von IT-Geräten verein-
facht und die drei Phasen in Gleichgewicht bringt, um die 
meisten Leistungsreserven zu erhalten. 

Egal, ob Sie ein großes, mittleres oder kleines Rechenzentrum betreiben, es mag für Sie an der Zeit sein, den 
Einsatz von Racks mit einer hoher Leistungsdichte in Erwägung zu ziehen. Gute Kandidaten sind Racks, die 
mit 1-HE-Servern, Netzwerk-Switches, Blade-Servern, Netzwerkspeichergeräten und High-Density-Anwend-
ungen ausgestattet sind. Profitieren auch Sie davon, wie Raritans dreiphasige PDUs die Energieeinsparungen 
und die Kapazitäten steigern können.
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Besuchen Sie www.raritan.de oder rufen Sie uns an unter +49 (0)375 271 349 4799

Raritan ist ein Innovator im Bereich Power Management Lösungen, DCIM Software und KVM-over-IP für Rechenzentren jeder Größe. In 76 Ländern und an 50.000 Standorten weltweit helfen Raritans mehrfach 

ausgezeichneten Hardware- und Software-Lösungen, die Energieeffizienz zu steigern, die Ausfallsicherheit zu verbessern und die Produktivtät zu erhöhen. Die Unternehmenszentrale ist in Somerset, NJ, USA.  

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.raritan.de oder rufen Sie uns an unter +49 (0)375 271 349 4799.

© 2014 Raritan Inc. Alle Rechte vorbehalten. Raritan®, Know more. Manage smarter.™, PX® und Power IQ® sind eingetragene Marken von Raritan Inc. oder der hundertprozentigen Tochtergesellschaften.  

Alle anderen Marken sind eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Eigentümer. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raritan.de

Messwerte

•	 auf Ausgangs-, Leistungsschutzschalter- und  
PDU-Ebene

•	 Zustand von Stromkreis, Schutzschalter
•	 Strom (A)
•	 Spannung (V)
•	 Leistung (W. VA)
•	 Leistungsfaktor (PF)
•	 Energieverbrauch (kWh)

Umgebungssensoren

•	 Temperatursensor
•	 Feuchtigkeitssensor
•	 Luftstromsensor
•	 Luftdruckdifferenzsensor
•	 Wasser-/Lecksensor
•	 Kontaktschlusssensoren zur Unterstützung des  

Einsatzes von Sensoren, Webcams und 
Türverriegelungen von Drittanbietern

Sicherheitsprotokolle

•	 Passwortschutz
•	 Nutzer- und Benutzergruppenberechtigungen
•	 Active Directory®, LDAP, LDAP/S
•	 Bis zu 256-Bit AES-Verschlüsselung
•	 SSH, SSL, und  HTTPS

Netzwerkprotokolle

•	 Ethernet, GigE als Option
•	 USB-A, USB-B 
•	 Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n
•	 GSM Text, E-Mail, Syslog
•	 SNMPv2, v3,SETs, GETs, TRAPs
•	 IPv6/IPv4-Unterstützung
•	 JSON-RPC, Modbus TCP
•	 Webbrowser (HTTP, HTTPS)
•	 SSH Befehlszeilenschnittstelle

Warum Raritan Power?
Raritan ist seit fast drei Jahrzehnten ein Anbieter von Lösungen für Rechenzentren. Vor allem jedoch ist Raritan führend in der Weiter-
entwicklung von intelligenten Rack-PDUs. Raritan hat als erster Anbieter die Messung an individuellen Ausgängen eingeführt und als erstes 
einen mit allen Funktionen ausgestatteten USB-Anschluss für Plug-and-Play Quick-Setup, Firmwareupdates, Webcams von Drittanbietern 
und WiFi-Vernetzung angeboten.

Darüber hinaus bieten die PDUs von Raritan eine Kaskadierung - eine effizientere und kostengünstigere Methode der Aneinanderreihung 
von PDUs für das Netzwerkmanagement. Dies wird sich in die nächste Generation von Raritans intelligenten PDUs fortsetzen, die über 
energieeffiziente Haftrelais mit patentierter Outlet-Sequencing-Technologie, die den Einschaltstrom reduzieren, verfügen. Nachfolgend sind 
eine Reihe weiterer Merkmale von Raritans intelligenten PDUs aufgeführt:

Merkmale:

•	 100V-, 120V-, 200V-, 208V-, 230V-, 
240V-, 400V- und 415V-Eingänge

•	 Einphasige oder dreiphasige Spannungsversorgung
•	 12A- bis 100A-Eingang
•	 0-HE, 1-HE, 2-HE, und 3-HE-Formfaktoren
•	 NEMA, IEC, Clipsal® und weitere Steckverbinder
•	 FCC Teil 15, A, UL und cUL, IEC 

60950, CE, plus PSE für Japan
•	 RoHS/WEEE konform

Ausgangssteuerungen:

•	 Power-on-Sequencing mit  
benutzerdefinierten Verzögerungen

•	 Anschlussgruppen, auch über mehrere PDUs hinweg
•	 PDU-basierter Lastabwurf
•	 Zuletzt bekannter Zustand nach Power-on
•	 Kompatibel mit Raritan KVM
•	 Fernschaltung von Anschlüssen und Anschlussgruppen


